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Instrukcijas

e Drosibas noteikumi - ievérojiet droSibas noteikumus kas
aprakstiti sagatavoSanas uzdevumos, é&Sana un dzerSana
laboratorija ir stingri aizliegta. Lietojiet aizsargbrilles, cimdus un
laboratorijas halatu.

e Drosibas noteikumu neieveérosana - pirmais bridindjums,
atkartota parkapsana - automatiska diskvalifikacija.

e Laiks - jums ir dotas 2.5 stundas eksperimenta pabeigSanai.
Tad ir 30 starpbridis.

e Pierakstiet studenta kodu un pirmas lapas.
e Atbildes - tikai atbilzu lapu paredzétas vietas, citi pieraksti
nebds Vvértéti. Jauzrada visi nepiecieSamie aprekini.

e Rezultati. Zimigu ciparu skaitam ir jasaskan ar eksperimentalo
rezultatu novértésanas noteikumiem. Soda punkti tiks pieskirti
par noteikumu neievérosanu.

e Jautajiet laboratorijs asistentam par drosSibas noteikumiem,
laboratorijas piederumiem, reagentiem jeb gadijuma ja jums ir
nepiecieSams partraukums.

e Darbs jabeidz tulit péec “stop” komandas. AizkaveésSanas

par 5 minutem, novedis pie darba anulésanas un dos O
punktus par so darbu.

e Neatstajiet savu darba vietu pirms sanémat atlauju no
laboratorijas asistenta.

e Eksamena uzdevumiir uz 5 Ipp.

e Praktiska eksamena oficialu anglu valodas versiju var sanemt
neskaidribu gadijuma.
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Titrimetriska cinka-aluminija sakausejuma analize.

Sakaus€éjumi kas satur aluminiju un cinku ka pamatsastavdalas bija
attistiti Japana indrustrialam vajadzibam. Plasak pazistamais
piemérs ir — duraluminijs “7075” - kas ir visizturigakais aluminija
sakaus€jums un to izmanto lidmasinu razoSana. Nesen bija attistits
jauns cinka-aluminija sakauséjums kuram piemit |oti interesantas
mehaniskas 1pasSibas. Sakauséjums ir ciets istabas temperatira, bet
tas ir viegli izstiepjams (lidzigi cietes sirupam) piemérota mehaniska
sprieguma rezultata. So Tpasibu sauc par “superplastiskumu”, un
Sada tipa materialus izmanto celtnieciba par semipermanentiem
seismiskiem amortizatoriemm maju aizsardzibai no zemestricém.
Unikala Tpasiba ir saistita ar smalki granulétu mikrostruktiru kas
sastav no 7%-50% aluminija pé&c massas.

Sastavs ir fundamentalais parametrs modernu sakauséjumu
attistiSana. Praktiskaja eksperimenta, jls analizésiet izskidinata
sakauséjuma parauga simulétu sSkidumu, kas péc sastava atbilst
cietam sakausé€jumam. 50 ml Skiduma satur 30-35 mg cinka un 10-
15 mg aluminija, un ir paskabinats ar salsskabi lidz pH 1. Jums ir
titrimetriski janosaka Zn?* un AI** jonu koncetraciju testa kiduma
izmantojot etilendiamintetraetikskabi (EDTA) ka helat&joso

reagentu. Jaizmanto maskésanas un attitréSanas metodes.

Reagenti
e testa Skidums
e 0.1 mol L etikskabes $kidums
e amonija fluorids
e 0.012 mol L etiléndiamin-N,N,N',N'-tetraetikskabes, dinatrija
sals, dihidrats (EDTA,Nae2H,0). Standartskidums ir precizi
pagatavots.

e 10% (w/v) heksametiléntetramina (heksamina) skidums
e 0.1% metiloranza skidums (MO)
e 0.1% ksilenoloranza etanola/iGdens (20/80) skidums (XO)
e 0.01 mol L? zZn?** standartdkidums (precizi pagatavots no
ZnS04¢7H,0)
Piederumi

birete (25 mL, 1 stativs)
plakankolbas (250 ml x 2)
plitina

magnétiskais maisitajs
pipetes (10 mL, 25 mL)
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Darba apraksts

1.

Ar pipeti parnes 10 ml paraugsSkiduma 200 ml plakankolba un
ievieto taja magnétisko maisitaju. Sac maisit Skidumu un
pievieno dazus pilienus MO indikatora.

. Pievieno 25mL 0.012 molL?* EDTA standart$kiduma. Lai

iestaditu maisijuma pH ap 3.5, pa pilienam pievieno 10%
heksamina sSkidumu Iidz MO indikators sak mainit krasu no
sarkanas uz oranzu.

. Novieto kolbu uz plitinas un vari maisijumu dazas mindtes; tad

atdzesé saturu un ievieto ledus vanna. Skidumam atdziestot,
kolbu novieto uz maisitaja un pievieno dazus pilienus XO
indikatora.

. Iestadi pH ~ 5.5 sekojoSi: Skidumu maisot, tam pa pilienam

pievieno 10% heksamina skidumu lidz XO indikators maina krasu
no dzeltenas uz gaisi violétu, tad pa pilienam pievieno 0.1 mol
L etikskabes Skidumu lidz atjaunojas dzeltena krasa.

. Titré maisijumu ar 0.01 mol L'? Zn?* standartskidumu lidz krasa

paliek violéta. Izlietota titranta tilpumu apzimé ar “A” ml.
(Uzmanibu: neizlej titréto skidumu, tas bis jatitré nakamajos
solos).

Piezime: titréSanas beigu punkta noteikSana ir diezgan grita, jo
krasas maina notiek pakapeniski tuvojoties beigu punktam. Kad
krasa ir gandriz violéta, nolasi biretes mérijumu un tad pievieno
nakamo titranta pilienu; ja ir novérojama krasas maina, tad
nolasi biretes mérijumu un atkal pievieno titanta pilienu. Atkarto
So darbibu lidz bridim kad titranta piliens neizraisa krasas mainu,
un tad pieraksti iepriekSejo tilpuma nolasijumu. Ja EDTA vél
eksisté, skidums atkal nokrasosies dzeltens; pievieno titrantu lidz
krasa paliek violéta vismaz vienu minuti.

. Skidumam kas bija titréts 5. soli pievieno ~ 1.0 g NH4F, un sildi

saturu uz plitinas Idz variSanai; novéro ka sildiSanas rezultata
maisijuma krasa paliek dzeltena.

. Atdzesé kolbu ledus vanna; atdzes€jot, novieto kolbu uz

magnétiska maisitaja. Ja dzeltena krasa nozuda péc dzesésanas,
pa pilienam pievieno 0.1 mol L'! etikskabes &kidumu lidz
dzeltenai krasai.

. Maistjumu  atkartoti titré izmantojot 0.01 mol L' Zzn®*

standartsSkidumu. Titranta tilpumu ko izlietoja 8. punkta apzimé
ar “B"” ml.
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Jautajumi

1. Pieraksti titranta tilpumu “A” (ml):

3. Kapéc punktos 2-5 pH bija iestadits pakapeniski lidz 3.5 un 5.5?
Paskaidro, nemot véra kompleksu metals-EDTA un -hidroksids
stabilitasu starpibu.

2. Pieraksti titranta tilpumu “B” (ml):

4. Kada loma ir amonija fluorida pievienoSanai 6. punkta?

5. Paradi formulu APP* un Zn?* jonu koncentracijas aprékinasanai
paraugskiduma balstoties uz katras titréSanas rezultatiem (A un
B).

6. Aprékini  APP* un Zn’* jonu koncentracijas (mol L'!)
paraugskiduma.

AI** koncentracija:

Zn** koncentracija:

7. Pienemot ka sakauséjums sastav tikai no Al un Zn, apréekini
komponentu saturu procentos pec massas.

AI?* % péc massas:

Zn** % péc massas:
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